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PRIMO-ALD-5RJ-1U 

Value Network Appliance 
  

• Single Intel Celeron/Pentium/Atom 
Processor (Alder Lake-N)、FCBGA1264
搭載 

• 1x DDR4 SO-DIMM メモリ、最大 3200 MHz 

• 5x 1GbE RJ45 ポート、 1x 1GbE SFP ポート 

• 1x  拡張モジュールベイ (PCIe x4) 

• 1x 2.5" SATA、 1x mSATA、1x eMMC 5.1 

FEATURES 

PRIMO-ALD-5RJ-1U は、クリプト・アクセラレーション用の Intel AES-NI
と、データ／キー／アイデンティティを保護する TPM を搭載したセキュ
リティ・サポート付きネットワーク・サーバーです。 また、機密データ
保護のための Intel TEE（Trusted Execution Environment）やプラット
フォームの整合性のための Intel OS Guard と Intel Boot Guard など、シ
ステムの信頼性を高めるハードウェアベースのセキュアテクノロジーを
多数搭載しています。 
 
Intel Atom x7000E プロセッサ（Alder Lake N）を搭載した本製品は、低
消費電力でアップグレードされたコンピューティング・パフォーマンス
を実現します。最大 16GB、3200MHz の DDR4 メモリをサポートし、ネ
ットワーク・ソリューション向けにエネルギー効率を改善した設計とな
っています。 
 
Gen3 BYPASS 機能付き 1 ペアを含む最大 5x1GbE ポート、1xSFP と 1x 拡
張モジュールベイ（PCIe x4）を備えています。2x USB 3.0 と複数のスト
レージオプション（1x eMMC、1x SATA3 2.5" SATA SSD/HDD、1x 
mSATA）を提供します。 
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 Specifications 

お問合せメール: sales@advanet.jp 

※仕様は予告なく変更されることがあります。 

※記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

C400R1-2411 

本  社 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中 616-4 TEL 086-245-2861 FAX 086-245-2860 
工  場 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉 134-1 TEL 086-243-2340 FAX 086-243-8351 
東京支社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3 丁目 5-2 KDX 鍛冶町ビル 4F TEL 03-5294-1731 FAX 03-5294-1734 
お客様サポート https://www.advanet.co.jp/contact-us/ 
 

仕様 

インターフェース 

Expansion Modules

1x RJ45 console port
2x USB 3.0

5x RJ45, 1x SFP 2x system fan Power Supply

https://www.advanet.co.jp/contact-us/

