
•	 第11世代インテル®	Core™	Uシリーズプロセッサ搭載

•	 ファンレス

•	 M.2ソケット	x3(B-Key/E-Key/M-Key)

•	 12V~24V	DCのワイドレンジ電源入力

•	 DDR4-3200	SO-DIMM	x2、最大64GB

•	 USB	3.1	x3、USB	2.0	x1	、インテル®	GbE	x2、	COM	x1

•	 外部GPIO、DisplayPort	x2、TPM	(2.0)

•	 VESAマウントブラケット	(オプション)

•	 Windows	10、Linux	Ubuntu

AdiCS8123は、第11世代インテル® Core™ i7-1185G7E、i5-
1145G7E、i3-1115G4Eプロセッサ（旧コードネーム Tiger Lake）
搭載のコンパクトなBOX型PCです。

AdiCS8123は、倉庫の物流管理やFA、自動車製造などのアプリ
ケーション向けに低消費電力で高いパフォーマンスを実現しま
す。2つのSO-DIMMスロットで最大64GBをサポートし、12V~24V 
DCのワイドレンジ電源入力を備えています。フロントパネルには
USB3.1 ｘ3、USB2.0 ｘ1、DisplayPort ｘ2、COM ｘ1、GbE ｘ2な
どの利便性の高いI/Oポートを搭載。リアパネルには、デジタル
I/O、電源ボタン、HDD LED、DC-in端子台、オプションのWi-Fiア
クセサリキットを使用できる2つのアンテナホールが装備されて
います。

寸法は、180x150x72mm（幅x奥行きx高さ）、M.2モジュール、 
2280 NVMe SSDと2.5インチHDDのデュアルストレージによる
柔軟な拡張性に対応しています。

FEATURES

 Fanless Industrial Box Computer 
11th Gen. Intel® Core™ U-Series Processor
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CPU Type Intel® CorTM i7-1185G7E Processor
Intel® CoreTM i5-1145G7E Processor
Intel® CoreTM i3-1115G4E Processor
Intel® Celeron® 6305E Processor

System Speed Up to 4.4GHz

Memory 2x DDR4-3200 SO-DIMM, Max. 64GB

Front Panel External I/O 3x USB 3.1
1x USB 2.0
2x DisplayPort
1x DB9 for COM#1 (RS232/422/485)
2x Gigabit LAN

Rear Panel External I/O 1x Power button
1x Digital I/O (4-in/4-out)
2x Antenna holes
1x HDD LED
1x 3-pin DC-in terminal block for 12V (-10%) ~ 24V (+10%)

Expansion Slots 2x M.2 sockets (B-Key/ E-Key)

Storage 1x M.2 M-key 2280, 1x 2.5’’ HDD or SSD

Construction Aluminum & steel

Chassis Color Black

Mounting Type Desktop or wall mount (wall mount kit included)
Optional VESA mount kit

Dimensions 180mm (W) x 150mm (D) x 72mm (H)

Weight 1.5kg

Operating Temperature 0°C~45°C with airflow 0.9m/s

Storage Temperature -20°C ~80°C

Relative Humidity 5%~90%@45°C (non-condensing)

Vibration Operating: 3Grms / 5~500Hz

Shock Operating : 20G / 11ms
Non-operating : 40G / 11ms

外形寸法図
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